


Ekas norobeZojodas kons-
trukcijas projektétas saskana
ar ieprieks aprakstitajiem
pasivas majas standartiem.
Dzivoklos netiek iebtvéta
dzéta piespiedu ventilacija
ar siltuma rekuperaciju. Lo-
dziju konstrukcija, tapat ka
citas pasivajas majas, tiek

atstatu no arsienam.
Pielietotais siltumizolacijas
materials — pelekraibs putu
polistirols.

tiek realizétas ar ipasu pie-

: eju. Pirmais ir 1pass dzese-
i jamo gridu risinajums, kur
: vasaras tiks izmantots tidens
: no vairakiem artéziskajiem
‘urbumiem zem eékam (81 2
apkures sistéma, tajos pare- :
: neparsniedz 16°C lidz 18°C). O |§¥
: Otra atskiriba no citviet re- §
: dzéta ir logu stiprinasanas g
: atbalsti, lai samazinatu ter-
biivéta daZus centimetrus :
i tu papildu skanas izolacijas
: uzlabojumus logiem. Turklat
: uzlabota skanas izolacija ir
. tikai ielai tuvakajiem logiem.
Divas lietas $aja projekta :
! ir apméram 3500 EUR/m2. (

ral

misko tiltu iespaidu un ras-
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